10. DOBROSTAN i WARUNKI UTRZYMANIA KONI

Jacek Cojek

Podstawowe znaczenie dla dobrostanu zwierzN ma jakod Sodowiska hodowlanego. $rodowisko
zwierzicia moCha podzielil na Sodowisko fizyczne, na kt- re skéda sifi materialna strona warunk: w
chowu (np. pomieszczenia stajenne, mikroklimat, Gywienie), oraz Sodowisko spodeczne, tworzone przez

inne osobniki tego samego gatunku oraz do pewnego stopnia czwieka.

10.1. Srodowisko fizyczne

Do warunk-w niezbidnych do dobrego funkcjonowania hodowli koni iich uGstkowania zgodnego
zwymogami dobrostanu nalelN wymagania odnoSie higieny zwierzN iich Sodowiska, zwiaszcza
pomieszczeEstajennych, pieliignagji i Gywienia. Wirkszod z nich jest wsp- Ina dlawszystkich ras, typ- w
i kierunk- w uGytkowania koni.
Konie G/jNee na wolno&i podlegajN wyd\eznie wpd/wom Sodowiska naturalnego i gleby i klimatu.
Czynniki te warunkujN dostfipnod do zasob- w paszy. Konie w warunkach udomowienia pozostaN
w cakowite] zaleCho&i od czipwieka UjjNe w sztucznym Sodowisku. Zaprojektowane przez czgpwieka
i dla jego wygody rozwiNzania w zakresie warunk- w utrzymania modyfikujN zachowanie i fizjologif
konia wpd/waNe na jego stan zdrowia, sprawnod, ddigowiecznod i wykorzystanie. w warunkach
sztucznego chowu zwierzrita nie sNw stanie wykorzystal swojego instynktu obronnego pozwalajNeego im
przeciwdziagdl szkodliwym wpdwom Sodowiska. Takie zwierzita maN obnilbnN odpornod
nachoroby, a z uwagi na zmiany w zachowaniu powodowane nieodpowiednimi warunkami Sodowiska
bywajNtrudne w obsiudze i uGtkowaniu. Zngjomod wymaga®Ekoni pod wzgliidem Sodowiska pozwala
chronil zwierzita przed jego niekorzystnymi wpgwami. Jednak warunki utrzymania koni sN silnie
osadzone w tradycji i zwykle w niewielkim stopniu biorNpod uwagii warunki Gyciowe przodk- w konia
domowego podczas, gdy jakikolwiek system utrzymania koni pozostajNey w zgodzie z ich potrzebami,
powinien bral pod uwagh ich ewolucyjnie uksztaowane cechy. By zapewnil koniowi jak
najlepsze warunki utrzymania oraz uniknN problem- w zdrowotnych i z zachowaniem, nalely w jak
najwifkszym stopniu przy planowaniu warunk- w utrzymania koni w stajni symulowal ich naturalne
warunki bytowania. Dlatego te0w warunkach stajennych, konie bardzo dobrze czujNsifi w obszernych
biegalniach jednak ten system utrzymania koni nie zawsze jest moUiwy do zrealizowania.
Wyr- Chia sifi dwie technologie utrzymaniakoni i system naturalny i kierowany:

x W systemie naturalnym konie utrzymywane sN w warunkach naturalnych lub zbliCbnych

do naturalnych tzn. takich, przy kt-rych ingerencja czdpwieka w Uycie zwierzN jest minimalna

(np. system rezerwatowy, w jakim utrzymywana jest cziid pogdpwia konik- w polskich).



x W systemie kierowanym hodowca lub waSiciel Sviadomie, konsekwentnie i planowo wpgwa
naUicie zwierzN racjonujNe ich Gywienie, utrzymujNe w odpowiednich pomieszczeniach,
pielfignujN\e i trenujNe. w tym systemie wyr- Chia sifi takie technologie utrzymania, jak ch-w
akierzowy, stajennoi pastwiskowy (obie sNtechnologiami &iogwymi) i bezstajenno-pastwiskowy.

RozporzNizenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych
warunk- w utrzymywania gatunk- w zwierzN gospodarskich innych niUte, dia kt- rych normy ochrony
zostayy okre3one w przepisach Unii Europejskig (Dz.U.2010.116.778) okreSa, [k utrzymujNoy
zwierzita gospodarskie zapewnia im opiekii i wiiwe warunki utrzymywania, uwzglidnigjNe minimalne
normy powierzchni w zalelho&i od system-w utrzymywania. RozporzNizenie to, wdralhjNee
postanowienia dyrektywy Rady 98/58/WE zdnia 20 lipca 1998 r. dotyczNegf ochrony
zwierzN gospodarskich, okreSa 2 sposoby utrzymania koni:

- W pomieszczeniach przeznaczonych doich utrzymywania i w boksie, na stanowisku na

uwirzi, w systemie wol nostanowiskowym bez uwirizi

- W systemie otwartym.

Zgodnie zrozporzNizeniem, konie utrzymuje sifi w warunkach nieszkodliwych dla ich zdrowia
oraz niepowodujNeych uraz- w, uszkodze@Eciaia lub cierpiedE zapewnigiNeych im swobodii ruchu, a
w szczeg: Ino%i moliwod  kgdzenia sifi, wstawania oraz lelenia atak(e umoUiwiagNeych kontakt

wzrokowy z innymi zwierziitami.

Na Sodowisko fizyczne w utrzymaniu koni sk&dajN sift pomieszczenia dla koni, zapewnienie ruchu,

pielfignacja, Gywienie, ksztajowanie mikroklimatu pomieszcze®E®

Pomieszczenia dla koni

Pomieszczenia dla koni opr- ¢z schronienia powinny im zapewnial komfort i maksimum bezpiecze@twa
przebywania w budynku, moUiwod kontaktowania sifi zinnymi koGi oraz odpowiadal wymogom
higieny i potrzebom uGtkownika. Wyr- Chia sifi 2 systemy utrzymania koni i indywidualny i grupowy.
WS- d nich istnigjN4 gg§ wne sposoby utrzymania koni, kt- re podzielii moCha ze wzglfidu na liczbii koni
przebywajNeych w pomieszczeniu, moUiwod swobodnego ruchu i Sodowisko stjenne na: utrzymanie
na stanowiskach, w boksach, w biegalniach (system utrzymania wolnostanowiskowy bez uwirizi)
i w stajniach otwartych (rys. 10.1). w obrfbie wymienionych sposob-w utrzymania istnigjN r- Che
kombinacje rozwiNza®E Wyb-r sposobu utrzymania zaleldy od warunk-w klimatycznych, typu koni
oraz sposobu ich uG/tkowania.
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Rys. 10.1 Systemy utrzymania koni

Indywidualny system utrzymania koni

System stanowiskowy

KoEstoi w stanowisku uwilNzany co stanowi najwiikszN wadii tego systemu zwgaszcza w utrzymaniu
koni gorNeokrwistych (rys. 10.2). Ten system nie powinien byl zalecany dla koni poniewal nie jest on
waSiwy z punktu widzenia ich dobrostanu i potrzeb jako zwierzN przystosowanych do swobodnego
ruchu na dully przestrzeni. do tego, zwykle co najmnig raz na dzieEkoEkgdzie sifi na boku i jest
to niemoUiwe lub bardzo utrudnione w stanowisku. Przy wstawaniu z kolei koCE prostuje przednie
ko@zyny, w zwiNeku z czym musi miel przestrzeEprzed sobN Zwykle brakuje jej w stanowisku, gdy
koEstoi uwilzany, zwdpszcza na zbyt kr-tkim uwilNie. Budowa stajni ze stanowiskowym typem
utrzymania koni uzasadniana bywawymogami ekonomicznymi i moUiwo&iNumieszczenia duly liczby
zwierzN na okre3one] powierzchni stajni, jednak odbywa sifi to kosztem ich dobrostanu. Konie
utrzymywane na stanowiskach muszN miel zapewnionN dulN ilo§ ruchu na swobodzie, w kontakcie
Z innymi kodmi.

Rys. 10.2 Widok stanowiska. Rys. S. Oleksiak
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Stanowiska mogN byl pojedyncze, podw- jne lub na wifkszN liczbfi koni. Przegrody (przedzielniki)
w stanowiskach mogN byl ruchome, z pojedynczych lub podw: jnych bali drewnianych mocowanych
nawysoko&i 0.8 1 1.0 m lub stade z desek lub Siany murowanej do wysoko&i 1.3 1.5 m. od strony
Uipbu &iana dziafpwa musi byl wylsza w zwiNzku z czym montuje sifi tu kratownicii o dugo&i 1.2 m,
wysoko&i 0.5 T 0.6 m oraz Sednicy prit-w 2cm i rozstawie 6 cm. w stanowiskach trzymane sN
najcziiQig konie robocze i wierzchowe-rekreacyjne, rzadziej klacze stadne. Stanowisko musi byl natyle
szerokie, by moCha by w nim obr- cii konia przy wyprowadzaniu. Szerokie stanowisko uggtwia obsiugr
koni, zadawanie paszy, prace pieliignacyjne, zak@danie uprziildy, siod@ itp. Minimalne wymiary
stanowisk na kt- rych konie utrzymywane sNna uwifizi zgodnie z RozporzNizeniem Ministra Rolnictwa

I Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. oraz wymiary zalecane podaje tabela 10.1.

Tabela 10.1 Minimalne wymiary stanowisk dla poszczeg- Inych grup koni.

Grupy koni Wymiary | We d gRog por z N Zalecane
Koni e dod47cens g|szer o 1.6 m wysohkv&§inbile
wy s o knokSjciiibi e [dgugo 21m wysokk§inbioe
Konie dorosglszero 1.8 m wysohkvik§iibi2e
147cmwy s o kwokSjcii|d u g o 31m wysohkvk§inbi2e

Konie wiNEsifi na stanowiskach na linkach przewleczonych przez k- o umocowane pod Uipbem.
Koniec linki obciNbny cifiCerem (np. klockiem drewnianym) jest stae napriilbny co zmniejsza
prawdopodobie@two zapl Nania sifi koGEzyn konia w uwilNez. Ten sam cel ma system wiNzania w kt- rym
na stalowym priicie wbetonowanym pod Uipbem osadzone jest k- tko do wilzania, kt- re ma moUiwod
swobodnego przesuwania sifi po priicie. Usztywnienie uwiNeu otrzymuije sifi r- wniel przetykaj N uwilz

przez dwa otwory w wiskigj desce lub umieszczajNe go w plastikowej lub gumowej osinie.

System boksowy

System boksowy to najcziiQiej stosowany spos-b utrzymania koni, zwipszcza ras szlachetnych.
w boksach utrzymuje sifi najcennigjsze jednostki i klacze Frebne i karmilee Frebifita, ogiery, mipdziel]
konie sportowe i wierzchowe, konie cifitko pracujNee niezalethie od rodzaju pracy atak(e konie zp3iwe
i niebezpieczne. Niekt: re sposoby odsadzania FrebiN od matek (zwykle ma to migjsce ok. 6 mies. Gcia
Frebificia) polegajN na g\ezeniu 2 FrebiNt w jednym boksie co ma zmnigjszyl ich stres powodowany
rozd\czeniem z matkN

Utrzymywanie koni w boksach jest wygodne dia wiSicieli i opiekun- w koni, jednak nalely pamifital
(e nie jest optymalne dia koni, kt- re majNsilne tendencje do Uycia spodecznego (w stadzie) a psychologif
i fizjologifi przystosowanNdo pasienia sifi przez caie Uycie na rozlegd/ch pastwiskach. w boksie koEma
moUiwod swobodnego ruchu jednak na ograniczonej powierzchni. Opr- cz odpowiedniej powierzchni
boksu walhy jest teUjego ksztal. Poruszaj\e sifi po boksie ko@Epowinien miel moUiwod obr- cenia sifi

w nim bez konieczno&i wykonywania zwrotu w migjscu na przednigj lub tylng koCEzynie i bez
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nadmiernego wygifcia krigosiupa. Opr- cz umoUiwienia koniowi ruchu, boks powinien teJ zapewnial
mu molUiwod swobodnego pod(enia sift i wycilgnificia na boku oraz wstania bez niebezpiecze®@wa
spowodowania urazu. Zapewni to boks, w kt- rym minimalna ddugod wiilszego boku biidzie wynosiga
1.5 x wysokod koniaw kgbie.

Powierzchnia boks- w powinna byl dostosowana do cech okreSonych przez typ i rasit konia, z kt- rymi
nierozd\tznie zwiNzane sNrozmiary ciaf.

Wymiary ciaga koni i wielkod powier zchni boksu

Wziicie pod uwagi wymiar- w ciafa koni (zwiszcza wysoko&i w kgbie i ddugoXi ciad) dla kt- rych
projektowane SN pomieszczenia, zwilNzane jest zich wymaganiami pod wzgliidem warunk-w
mikroklimatu, szczeg: Inie objfito&i powietrza oraz wiaiwoSiami fizycznymi i psychicznymi. Ddugod
ciata konia (tzw. skoSha dugod tugpwia) nie jest zwykle okre3ana w zwileku z czym, jako decydujRey
parametr do okreSania powierzchni boksu sy wysokod w kgbie. Wymiary dojrzagego
konia gorNeokrwistego weddug Vimonda (cyt. za Rossier, 1985) prezentuje rys. 10.3. Pomieszczenia dla
koni powinny byl planowane na podstawie ww. pomiar- w jako minimalnych. Ko@czi&igj lub rzadziej
potrzebuje jednak snu. Stwierdzono, Uk najbardziej wydajny odpoczynek ma miejsce w czasie ggbokiego
snu konia, gdy le(y on maksymalnie rozciNgnirity na boku ciaia Przy wyciNgnititej gipwie i szyi, ddugod

ciatakoniawynosi w- wczas 3.31 3.4 m co prezentujerys. 10.4.

2m-— 2,50m

Rys. 10.3 Wymiary konia (wg. Vimonda).
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Rys. 10.4 $rednie wymiary ciag konia le(Ncego na boku (wg. Vimonda).

Minimal ne wymagania odnoSie powierzchni boksu okre3one przez RozporzNizenie Ministra Rolnictwa

I Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. oraz wymiary zalecane przez Neuferta (2000) podaje tabela

10.2.

Tabela 10.2 Minimalne wymiary boks: w dla poszczeg- Inych grup koni.

: We d g u ( , .
Grupy koni Rozpor&dzenia Powierzchnia zalecamazezNeuferta (2000)
(wy s ovkkogSilb i5)e  x 2
Minimalny wymiark r - et Ssczy lzoksu
. =wysokvik §hbise x
Ogiery Brak dla ogierjowy s o kwokSjcrib7ime
powierzchnia = 18 fiy
] dgugoSIi kr - B5%nxe |
Klaczek a v mi Nc {conaimniel |,y s oukkogeiib i5), maks. 151 18 nf
Konie d o rec co naimniei )
do147cm wys. 5 rjnz ) ( wy s ovkkodSil b i2emaks. 1427}
wkgnbi e
Konie d o reopsogw y| co najmnigj C AT L
147cmwys.wk g n b 9 nf (wy s ovkkogSilb iB)  x 2
t r e bdonokua brak po odsadzeniu 2 F r e bwibdksiea
Roczniakii dwulatki brak ( wy s ovkkogSilb i’e x

Najbardzigj uniwersalny jest boks o powierzchni 12 m2 (3 m na 4 m). Biidzie dobry dla dulkgo
konia gorNcokrwistego, dla klaczy ze Frebificiem, amnigjszym koniom zapewniagbiidzie dulb swobody.

Aby zminimalizowal moUiwod urazu gipwy w razie wspiicia konia na tylnych ko@zynach, wysokod

boksu powinnawynosii ok. 3.5 m.

Koo zwierzi otwartych przestrzeni, majNee dule wymagania wzglidem jako&i stajennego powietrza

stNd kubatura boksu powinna wynosil ok. 40 m3. z punktu widzenia obsiugi, boks powinien przede
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wszystkim zapewnial moUiwod @itwego usuwania obornika, scielenia Si- kN zadawania paszy
i bezpieczne) obsdugi konia (zabiegi piel ignacyjne).

W systemie boksowym molha wyr- Chil dwie formy utrzymania koni. FormN stosowanN zwykle
w naszych warunkach sN boksy znajdujNece sifi w obribie budynku stajennego z drzwiami boksu
wychodzNeymi na korytarz stajenny. w boksach stosowanych tradycyjnie np. w Anglii, dwudzielne drzwi
wychodzN bezpoSednio na zewnNrz (zwykle na dziedziniec stajni) (fot. 10.1.). Taka konstrukcja
przynosi ogromne oszczidno&i w budowie stajni. Stajnie angielskie sN w Polsce rzadko stosowane
Z przyczyn klimatycznych.

Fot. 10.1 Boksy typu angielskiego. Stadnina Coolmore (Irlandia). Fot. A. Wr- blewska

Wyposalknie boksu

JednN &ianii boksu molk stanowil Stiana stajni. Pozostae czii&i boksu to 2 przegrody i &iana frontowa
z drzwiami. Podstawowe wyposalknie boksu stanowiN

1 Przegrody mirdzy boksami

Przegrody dzielNee boksy dlakoni powinny byl w czii&i penei do wysoko&i 1.21 1.4 m.

Najczii&ig wykonuje sifije z nastipuj Neych materiag w:

-z desek drewnianych: Osadzone w cynkowangj lub malowang proszkowo metalowej ramie deski
powinny miel co ngimnigj 4 cm grubo&i. Powinny byl ustawione prostopadie co czyni konstrukcjfi
bardziej wytrzymafN na uszkodzenie pod wpdwem kopniiicia konia. Wygmanie takiej deski
moUk spowodowal powaChe zranienie koGEzyny konia.

-z masy plastyczngj: Trwale wypethienie ramy Sian dziagpwych boks w stanowil mogN panele
imitujN\ee deski drewniane wykonane z mas plastycznych pozyskiwanych z odpad- w (fot. 10.2.).
MajN one oko@® 3 cm gruboi. Ich zaletNjest trwaipd . Po kilku latach uG/tkowania, drewniane
deski wypethiajNee metalowN rami Sianki dziafpwej mogN stracii swoje wia&iwoSi zwipszeza
udodu ramy, gdzie drewno styka sifi zwilgotnym obornikiem. Deska taka molesifi wygmal

7



stwarzaj Nt niebezpiecze@two uwifithificia koGzyny konia. Plastikowe panele sNodporne na gnicie,
uderzenia, sNteUgtwe w utrzymaniu w czystoSi jednak sNdrogie.

- Z betonu,

- zcegy,

- zespegjang wykgdziny Sienng grubo&i 15 mm. Wykgdziny takie sNwytrzymae na kopnifcia
i inne uszkodzenia (na fot. 10.6 prezentowany jest boks wykonany z tego materiag). w Polsce sN
wykorzystywane gg wnie w boksach sk@danych i przyczepach do transportu koni.

g

—

i1
i R M»““"‘“"'W'L e

’»

Fot. 10.2 Boks ze &ianami z masy plastycznej, kratownicami i przesuwanymi drzwiami. Fot. J. Gojek

Powy(d peng czii&i przegrody boksu, do wysoko&i 2.0 1 2.5 m montuje sifi kratownici z priit- w
0 Sednicy 2 cm i rozstawie do 6 cm (fot. 10.2.). Chodzi oto, by mifdzy pritami nie zmieSid sin
nawet mage kopyto i by nie uwirizga koGEzyna konia, kt- ry wsping/\e sifi w boksie m- giby sifi o niN
oprzel . Efektem takiego wypadku mogip by byl fatalne w skutkach zgamanie nogi. Tak(e zbyt maip
sztywne, za cienkie i zbyt spriiyste priity spowodujNto samo zagrolenie, o ile rozegnNsifi i rozstNpiN
pod wpgwem obciNknia koGzynN konia. Alurowe przegrody sprawigiN (ekonie widzN sifi
nawzajem co jest zgodne z ich instynktem stadnym. SNsiadujNee ze sobNkonie mogNsiri tak (e dotykal

pyskami i wiehal , co czitsto robiN na swobodzie i na pastwisku. Przegrody alrowe powodujN te0
lepszN penetracjii Sviata w stajni i sprawnigjszN cyrkulacjii powietrza. Przegrody pefhe od poddgi

dosufitu nie dagN takich moUiwo&i powodujNe nudf i odizolowanie konia od towarzyszy
co niekorzystnie wpdwa na jego psychikii i molk doprowadzii do zachowa®E aberracyjnych
i nieporzNdanych. w przypadku takich boks: w montuje sifi nilszN Sianit frontowN by konie moggy
swobodnie wyglNJal na korytarz stjenny (rys. 10.5).

Stupy wystiipujNee w boksach koni powinny byl zatarte nagéadko i pomalowane farbN do betonu,
ostre kanty w pomieszczeniach stajni i zaokrNglone. Wszystkie wystajNee elementy powinny byi
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usunifite lub zabezpieczone przed kontaktem z ciafem konia zaS wystajNee gwoTdzie i koGEe Sub
obcirite.

Rys. 10.5 Widok boksu z pednNpr zegr odNi nilszN SianNfrontowN Rys. S. Oleksiak

1 Scianafrontowa z zamontowanymi drzwiami

Drzwi na &ianie frontowej boksu powinny otwieral sifi w pethi na &ianfi bNdF przesuwal sifi w bok
r-wnolegle do &iany. Drzwi boksu powinny miel minimalnN szerokod 1.2 m, aoptymalnN 1.5 m,
zapewnigj\e swobodne wyprowadzanie i wprowadzanie konia do boksu przez id\NeENobok osobii. Taka
konstrukcja zmnigjsza niebezpieczedtwo urazu biodra konia przy wprowadzaniu go do boksu.
Wysokod &iany frontowe] powinnawynosil 2.41 2.6 m przy czym drzwi boksu wykonuje sifi cziisto
jako dwudzielne wtaki spos-b, by konie mogd swobodnie wyglNdal na korytarz stajenny.
w przypadku, gdy sNsiadujiee koniegryzN sifi mifdzy sobN na otwartN czid drzwi stosuje sifi
metalowN alrowN Siankit z wyciticiem w ksztafie tr- jkNa, co umoUiwia koniom wyglNanie na
korytarz jednak uniemoUiwiaim gryzienie sifi (fot. 10.3.). Taki ksztad frontowych drzwi utrudnia tel
koniom tkanie. Drzwi muszNmiel bardzo solidnN sztywnNkonstrukgjii, do czego najlepiej nadajNsifi
zamknirfite w przekroju profile, bardzo odporne na odksztadrenia. OdksztadajNoe sifi drzwi mogN
spowodowal , (& ko@Ewvsunie w powstaiNszparti ko@Ezynii, co sko(Ezy sifijej zGmaniem.

W Sianie frontowe] boksu tuU nad pod@gN wykonuje sifi otwory bNIF szczeliny dzifki kt- rym
usprawniona jest wentylacja boksu, zw@szcza w rgonach zalegania szkodliwych dla zdrowia
koni gaz- w.



Fot. 10.3 Bokso &iarlach i przegrodach murowanych z kratownicami. Drzwi z kraty ugtwiaj Ncyrkulacj i powietr za
w boksie. Ko®Ema moUiwod wyglNtania na korytarz a ksztad wycificiaw dr zwiach uniemoUiwia mu tkanie. Stadnina
Coolmore (Irlandia). Fot. A. Wr - blewska

1 ¢gb

Zgodnie z zapisami RozporzNizenia z dnia 28 czerwca 2010 r. konie karmi sifi co ngjmnigj 2 razy
dziennie odpowiedniN dla tego gatunku, zbilansownN paszN Wyposalknie i sprziit przeznaczone
do karmieniai pojenia koni umieszcza sifiw taki spos: b, by zminimalizowa ryzyko zanieczyszczenia
paszy lub wody oraz ugwil do nich dostiip zwierzitom. £ § b (prosty lub kNowy) powinien byi
zamontowany na Sianie frontowej, by molha by@ zadawa paszii z korytarza, bez koniecznoXi
wchodzenia do boksu. Wygodnym rozwiRzaniem sNtu Uipby obrotowe (fot. 10.4.). £ § b moCe teUbyi
zainstalowany wewnNrz boksu w innym migjscu. w przypadku braku Upbu zainstalowanego na stagg,
stosuje sifi Upby zawieszane. t by wykonane sNzwykle z desek drewnianych zabezpieczonych przed
obgryzaniem przez konia, zbetonu, zkamionki iz plastiku. Profil Uipbu powinien zapobiegal
wygarnianiu przez konia ziana na zewnNrz. w Upbach betonowych umieszcza sifi wtym celu
dodatkowo priity metalowe. t § b montuje sifi tak, by jego g- rna krawid¥ znajdowada sifi na wysokoXi
stawu barkowego konia, zwykle 1.0 1.2 m nad podgem.
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Fot. 10.4t § b obrotowy zamontowany w Sianie boksu prezentowanego na fot. 10.2. Fot. J. Gojek
1 Poid&a

Dostarczenie wody dla konia bez poidegautomatycznych znacznie zwirksza pracochgpnnod obsiugi.
Poidd samoczynne emaliowane, z polietylenu lub z blachy cynkowang to wygodne rozwiNzanie
wstaini, wkt-rgf zimN nie wystipujN temperatury powodujNee zamarzanie wody W rurach.
Przy niskich temperaturach w stajni rozwiNzaniem problemu zamarzajNeych poided bitdzie instalacja
poide] z zabezpieczeniem przed zamarzaniem wody lub z podgrzewaczem. Stosuje sifi teU poidé
ostaym poziomie wody. Poidej nie nalely umieszczal przy Upbach, gdyU ko bidzie
je zanieczyszczagjedzonNpaszN Czystod i sprawnod dziagnia poidegnalely kontrolowal rutynowo
przy kalbym pobycie w stajni. Nieczynne poidg naralh konia na ddigotrwady brak moUiwo&i napicia
siftwody zanim usterka zostanie zauwalbnai grozi powikgniami ze strony przewodu pokarmowego.

Oile stgjnianie jest wyposalbnaw poidd, zaleca sifi pojenie koni z wiader przed odpasem. Kaltly ko®E
powinien miel swoje wiadro. Przy pojeniu z wiader, ze wzglfidu na moUiwo3 rozwoju bakterii, woda
nie molestal w stajni dduls niU24 godziny. Konie nale(y poil jak najcziiig), co nggmnig 3 razy
dziennie (RozporzNizenie zdnia 28 czerwca 2010 r.), a wczasie upagw i w okresach kiedy
pasze soczyste zawieragiNmniej wody i cziiigj. Pojenie z wiader jest czasoch@nne a do tego konie
pozostawia sifi na ddugie godziny bez wody, zwszcza w nocy, z drugig strony jednak pozwala ono
obsiudze &ide nadzorowa ilod wypijang wody. Jest to szczeg: Inie istotne w przypadku koni
wyczynowych, w stajniach wy&igowych, gdzie nawet niewielkie odwodnienie konia wyratnie odbija
sift na jego formie. Wiadra plastikowe sN bezpieczniejsze dla koni od wiader blaszanych. Motha je
zawieszal w rogu boksu pozostawiajNe koniowi wodii na noc. Najmnigj higieniczne jest pojenie koni
zewsp: Inych koryt, najcziiigj betonowych lub kamionkowych. JeSi ten spos-b pojenia jest

konieczny, nale(y koryta zaopatrzyl w sprawny odpdw kt-ry uzyskuje sifi przez uformowanie dna
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z ok. 1% spadkiem, zaopatrzony w zatykany na czas pojenia otw- r, kt- rym molha spu&il resztit wody
pozostadNpo napojeniu koni. Pojenie tym sposobem stosuje sifi na pastwiskach i w biegalniach. Sprzit
do pojenia koni i poid, wiadra czy koryta powinny byl utrzymywane w czysto&i i regularnie myte.

UrzNdzenia do pojeniainstaluje sifiw spos: b zabezpieczaj Ny stajnifi przed wylewaniem sifi wody.
1 Podstawka (lub wieszak) pod lizawkn dla konia.

1 K-&auwiNzowe
K-&o lub k-&a uwiNzowe wykorzystuje sifi do wiNzania konia w czasie czyszczenia, usuwania
obornika i innych czynno&i stajennych, pielfignacyjnych i zabieg-w weterynaryjnych. Poniewal
wiNeanie skutkujNce unieruchomieniem konia jest dla niego du(ym stresem, walhe jest
przyzwyczajanie konia do uwiNzywania judw okresie Frebificym. K- ta uwiNzowe mocuje Sift g- rne,
do Akr- tkiegod wiNzania w przypadku gdy ko@Ema nie jed lub gdy jest zpJiwy i 30 cm nad Upbem:;
dolne i 10 cm ponily g- rnej krawidzi Uipbu by m- ggsifi podpJyl . UwiNezy nie mogN byl za diugie
i nie mogN byl umieszczone za nisko. Zabezpieczeniem przed zaplNaniem sifi ko@Ezyny konia
wuwilz (czisto jest to @Cduch) bidzie umieszczeniego w osipnie zwiilhgumowego lub
plastikowego. Konie wiNe sifi najak najkr- tszy czas, jak to tylko moUiwe. Natychmiast po czynnoi
wymagajNeej uwiNzania konia nalely go zwolnil z uwiNeu. do g- rnego k- tka moCha tak(e zaczepial

siatkn na siano o ile zdecydujemy sifi nataki spos: b jego zadawania.

Budynki stajenne

UGstkowanie koni wiNksifi zwykorzystaniem ich atletycznych i ruchowych waSiwoi, stNd
budownictwo stajenne powinno umoUiwial utrzymanie koni w dobrej formie fizycznej i psychiczne.
By tak sifi stadp budynki jak i inne urzNdzenia dla koni muszNbral pod uwagri specyfikii tego gatunku
zwierzN i jego podstawowe cechy. Dobrej jako&i pomieszczeniadiakoni powinny byi : obszerne, bardzo
mocne, Gtwe do czyszczenia (wyrzucania obornika, mycia, odkalhnia), trwae, wykonane z materiag w
nieszkodliwych dla zdrowia zwierzN. Budynki stajenne wraz z zapleczem projektuje sifi najcziiig jako
trzytraktowe, dzielone na 2 czii&i 1 ze stanowiskami lub boksami dla koni i na centralny korytarz
przejazdowy. Przy madg liczbie koni stajnifi projektuje sifitak, by utrzymywane zwierziita stafy po jedne)
stronie budynku, jednorzidowo. w zwiNeku z tym, (e koCEto zwierzii dulk, silne, masywne, aktywne
i 0 Gowym temperamencie, nalely bral pod uwagii moUiwod niszczenia przez niego pomieszczenia
w kt- rym przebywa. w zwiNzku z tym w budownictwie stajennym naleQy unikal materiag w delikatnych,
o niskig trwadpSi | wytrzymaipSi, podatnych na zniszczenie na skutek kopnificia konia czy nacisk jego
ciafa. Zniszczone materiay grozil biidNpowaChym zranieniem konia

Korytarz stajni powinien miel 2.57 3 m szeroko&:i. Takie parametry korytarza ugtwiajNobsiugh stajni

przy wykorzystaniu ciNgnika. Problem stanowii mogN stajnie adaptowane, gdzie czisto z uwagi na

ograniczenia wynikajNee z konstrukgji budynku nie ma moUiwo&i zapewnienia koniom odpowiednich

warunk- w utrzymania. MoUiwod adaptowania pomieszcze(ospodarskich po innym gatunku zwierzNt
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jest do§ szeroko wykorzystywana przy zmianie kierunku produkcji na hodowli koni. Warunkiem
adaptagji jest solidnod i wytrzymaipd konstrukgji budynku. Najczii&iej adaptowane sN pomieszczenia
po chowie byd@.

W stajniach, w kt- rych konie utrzymywane sNw stanowiskach lub pojedynczo w boksach, motha Gtwo
kontrolowal ich zachowania. RozwiNeania te w znaczNty spos:- b ograniczajN jednak kontakt z innymi
ko@mi oraz moUiwod ruchu. w Sodowisku o znacznych ograniczeniach przestrzennych z jakim mamy
do czynienia przy indywidualnym systemie utrzymania, istotnym elementem dobrostanu konia jest
moUiwod tzw. kontroli, to jest czii&iowe] przynajmnig regulagji strumienia bod¥c- w napd/wajReych
do narzNi- w zmysg w. Warunki utrzymania koni powinny pozostawial koniom pewien margines kontroli
i unikal  rozwiNzaCE redukujieych jN do minimum, np. poprzez zapewnienie koniom moUiwoi
wyglNdania na zewnNrz stajni przez okna i na korytarz stajni przez drzwi w boksach oraz korzystania
z wybiegu. Ograniczenie tkania przez konie osiNgnifito montujNc w boksie dodatkowe okna przez kt- re
ko@Em- gg wyglNdal na zewnNtrz stajni podczas, gdy lustra montowane na &ianach boksu ukazujNee

widok Ainnegod konia powodowagy zmniejszenie nasilenia ykawoi.

Okna w stajni powinny byl uchylne, gdyUopr- cz oSwietlenia wnrirza sNwalhym elementem wentylagji.
Umieszcza sifi je nawysoko&i 2.2 2.5 m nad poddpgNi zabezpiecza metal owNsiatkNIub pritami. Okna
spethiagjN tak(k istotnN rolii w dobrostanie konia dlatego powinny byl umieszczone w kaltlym boksie
najlepig tak, by umoUiwialp wyglNdanie konia na zewnNrz stani (fot. 10.5). Przy nilszym
umieszczeniu okien r- wnieU nale(y zabezpieczyl szyby przed wybiciem przez konia zakgdaj\e na nie
od wewnNrz metal owNsi atk.

Fot. 10.5 Okna w boksach umoUiwiaj Nce koniom wyglNdanie na zewnNtr z stajni. Stadnina koni w t elichowie.
Fot. J. Gojek
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Poddgi w stajni wykonuje sifi jako Sii- kowe. Pod@pga boksu jest jednym z podstawowych czynnik- w

warunkujReych utrzymanie higieny i wartod uGstkowN konia. Poddpda w pomieszczeniach dla koni

powinna byl twarda, r-wna, stabilna imusi charakteryzowal sifi nastipujNeymi  wymaganiami

uGstkowymi:

- ciepipchronno&iN kt-ra wyralh sifi iloXiN ciepda pobranego przez posadzkii od lelNcego konia
(pobranailod cieptapowinnabyi jak ngjmnigjsza),

- odporno&iN na uszkodzenia mechaniczne i podipga legowiska nie molkulegal odksztagreniom
oraz Sieraniu w trakcie ulstkowania,

- niemoUlk powodowal po3izgu zwierzN, co zwilzane jest z szorstko&i Npowierzchni,

- musi zapewnial moUiwod utrzymania czystoi.

W boksach nagjczii&ig stosuje sifi nastiipujNee typy podd g: betonowa z mocnego, szorstkiego betonu

z atestem higienicznym, asfaltowa, kamienna, piaszczysta, gliniasta, glinobita, ceglana, z kostki brukowe)

lub z kostki drewnianej. Na posadzce betonowe stosuje sifi tak(e materace (maty) gumowe (fot. 10.6.)

lub PV C. Porowate maty gumowe zapewniajNutrzymanie suchego legowiska, oszcziidzajNpracii obsiigi

chol powodujNbrudzenie sier&i konia. SNjednak dobre dla koni z problemami oddechowymi. Podipga

z kostki drewniangj tradycyjnie stosowana w boksach dla koni, spefhia zar-wno roli posadzki jak

i izolagji. Stosuje sift jNw formie walc- w (fot. 10.7.), szeSian- w lub prostopad®Sian- w 0 wysokoSi

od 81 10 cm do 50 cm. Na kostkii zaleca sifi stosowal drewno olchowe lub iglaste (10 x 10 x 30 cm)

chol najlepsza ale i najdrolkza jest z drewna ditbowego. Drewno nasitza siti Sodkami impregnujNeymi,

dopuszczonymi do kontaktu z lud¥mi i zwierzritami.

KN spadku powierzchni pod@gi w kierunku korytarza stajni (o ile jest rowek Siekowy) powinien

wynosil 11 2%.

W ciNyach komunikacyjnych stajni najcziiQiej stosuje sifi posadzkit betonowN asfaltowN lub z kostki

brukowsj. w pomieszczeniach pomocniczych stosuje sifi zwykl e posadzkii betonowN
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Fot. 10.6 Posadzka stajni vyy(ij:bna matami gumowymi. $ci- & stanowi sieczka ze sppmy z konopi. Pasze treQiwe
zadawane sNdo UWpbu z mirkkigl masy gumowej stoj Ncego na posadzce. Fot. J. Gojek

Fot. 10.7 Podpga z kostki drewnianej w formie walc- w. Fot. J. Gojek

$ci-ka, jg§ jakod ihigiena ma istotny wpdw na ksztafowanie warunk-w dobrostanu konia
utrzymywanego w stgjni. Zgodnie z RozporzNdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
28 czerwca 2010 r., konie w pomieszczeniach powinny byl utrzymywane na &i- gre. Legowisko dla
konia powinno byl czyste, mitkkie i ciepd. Powinno chipnN wilgol i zabezpieczal koTEzyny konia
przed kontaktem ztwardN nawierzchniN przez ddugi czas przebywania w boksie. w przypadku gdy
legowisko nie spethia tych wymog- w, istnigje ryzyko uraz- w koQezyn przy k&dzeniu sifi i wstawaniu.
Wilgotne legowisko ozifbia ciadp konia i powoduje schorzenia sk- ry. Dobra Si- ka sprzyja wiaSiwej
higienie i mikroklimatowi stajni oraz utrzymaniu w czysto&:i ciaga konia. Pochgnia wilgol i wpd/wa na
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zawartod amoniaku w powietrzu stajni. Jednak - ka (zwiszcza sipma) i siano sNw stajni gg wnym
Fr-d@m zapylenia i wystipowania zarodnik-w grzyb-w. Koniom z problemami zdrowotnymi
o charakterze alergicznym powinno sifi zapewnil innN &i- &i niU sipma zb- U Nalely pamirial,
(b zjadanie przez konia spmy stanowiNce pewnN imitacjii pasienia sii ma istotne znaczenie
w rozpraszaniu nudy, gdy spiidza on witkszN cziid doby w boksie. Stwierdzono wzrost ryzyka
wystiipowania zachowaEaberracyjnych gdy zastosowano Zi- & innN niU sipmii. Ten rodzaj Si- &i
stanowi wific dla konia istotne wzbogacenie Sodowiska zewnrirznego pozwalaNe mu na ekspresji
szerokiego wachlarza zachowa®Emotywacyjnych zwiNzanych ze &i- &N
Wyb- r materiaf na &i- & decyduje o komforcie legowiska i powinien byl przesgankN najwathiejszN
Inne czynniki jakie bierzesifi pod uwagh przy wyborzeto koszty, skutecznod w utrzymaniu konia
w czystoZi, @twod w Stieleniu boksu i usuwaniu odchod- w, moUiwo&i zagospodarowania zuGytej
&i- &i.
Rodzaje i - &i
1 Sima
Jest najbardzig tradycyjnym rodzajem - &ki. Najlepsza dla koni jest sipma owsiana a nastiipnie

pszenna i Ustnia. Najgorsza jest sipma jiiczmienna na skutek wystiipowania o&i uszkadzajNeych
bdpny Juzowe przewodu pokarmowego i zatykajNeych kanaly Sinianek. Kurz znaidujNy sifi
w stpmie molk powodowal schorzenia g- rnych dr- g oddechowych koni.

1 Trociny
Trociny szybko wech@niaiNmocz i neutralizujNzapach amoniaku. w boksie Siele sifi warstwii 8 i
10cm trocin. doich usuwania konieczny jest odpowiedni sprzit. Trociny powinny byi
preparowane (suszone, sortowane, usuwane sN z nich zanieczyszczenia) co pozbawia je kurzu.
w takigj postaci sNdobrN&:i- kNdla koni ze schorzeniami g- rnych dr- g oddechowych. Pozbawione
kurzu, pyds, grzyb-w i plei (cziisto wystipujReych w sipmie) trociny nadajN sifi dla koni
leczonych na przewlekdN obturacyjnN chorobii pduc (COPD). Problem stanowiN moUiwo&i
zagospodarowania zuUytych trocin, kt- rych rozkgd trwa ddits niUsipmy.

1 Papier gazetowy
Rozdrobniony papier gazetowy jest rzadko stosowany jako &i- &a dla koni w Polsce. MoUk byi
stosowany dla koni uczulonych na sgpmn. Sci- ka z papieru zamoknirita moczem szybko stgje sin
dobrN poG/wkN dlagrzyb-w. Tak(eiw przypadku tego typu materiadu problem stanowi
zagospodarowanie zuGytej i« &i.

Grupowy system utrzymania koni
W systemie tym konie przebywajNw nielicznej grupie i najbardziej odpowiada on naturze konia. Nalely
unikal tworzenia zbyt licznych grup koni. MoUiwa dzifki duly ilo&i ruchu staga aktywnod fizyczna

sprawia, (& ko(E pozostaje w komforcie psychicznym i fizycznym. zkolei niedostateczna zaprawa
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fizyczna molk prowadzil do takich schorze@ jak osgbienie Zifigien, wirizade staw- w, chor-b dr-g
oddechowych. Behawiorane potrzeby koni zapewnigiN wzajemne kontakty mifdzy zwierzitami
w obrfbie stada, umoUiwiajNee ustalenie jego hierarchii oraz utrzymanie koni w spokoju. w grupowym
systemie utrzymania mnigj istotne niU wymiary pomieszcze®E sN problemy zwiNzane z dobraniem
dogrupy koni odpowiednich zpunktu widzenia etologicznego, by nie dopu&ii dowyczerpania
nerwowego zwierzN zaangalbwanych w ustalanie hierarchii stada czy te0 obecno&iN osobnik- w
agresywnych, zgp3iwych.

Biegalnie

Bieganie (system utrzymania wolnostanowiskowy bez uwiizi) to pomieszczenia o dully powierzchni,
kt- rych wyposalkniem jest najczii&iej koryto do pojenia oraz ciNgniee sifi wzdguUSian Upby (fot. 10.8).
Pod Upbami znajdujNsifi k- tka uwiNzowe. Konie wiNe sifi tylko na czas odpasu by nie rywalizowad/
o paszii, ataklew czasie czyszczenia. Konie zwykle szybko przyzwyczajaiNsifi do ustalonych dia nich

migjsc i w porze karmienia same sifi na nich ustawigN

Fot. 10.8 Biegalnia w stadninie koni w K ladrubach (Czechy). Fot. J. Gojek

JeQi powierzchnia stajni przewidziana dla koni jest zbyt ma, moltha jN powirkszyl o przylegajity
dostajni wybieg dokt-rego bidN miay swobodny dostfip przez otwarte drzwi. w biegalniach
utrzymywana jest przede wszystkim mgpdziel iklaczejaipwe ae tak(kklacze ze Frebiritami.
w przypadku klaczy ze Frebifitami, w niekt- rych stadninach stosuje sift wikzanie klaczy przy (pbach
wzd@U Kian, aFrebifta biegajN Iuho (fot. 10.9.). MaNone Upbki wypetione przeznaczonN dla nich
paszN WadN tego typu stajni jest trudnod w uwiNeywaniu FrebiN oraz fakt, (& klacze nie majN ruchu
przez dulNcziid dnia, szczeg- Iniew zimie (Krzylhnowski, 2006).
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Fot. 10.9 Biegalniaw SK Nowielice. K lacze stoj NuwiNzane, T ebifta majNswobodii ruchu. Fot. J. Gojek

Dzitki moUiwo&i dowolnego podzialu powierzchni biegani molha jN podzidii na
mniejsze pomieszczenia przystosowuj N\ je dla koni r- Chych grup wiekowych i r- Chych pdi i ogierki
i klaczki powy(s roku Gycia utrzymuje sifi oddzielnie. w pomieszczeniach tego typu Gitwo usuwa Sifi
obornik przy uGyciu narziidzi mechanicznych.

Powierzchnin pomieszczeEdla koni utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym bez uwizi,
zgodnie z RozporzNizeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. oraz wymiary
zalecane podaje tabela 10.3.

Tabela 10.3 Minimalna powier zchnia dla koni utr zymywanych w systemie wolnostanowiskowym bez uwirizi.

Grupy koni Wedgogpor z N Biegalnie
Klaczek ar mzeMc e b i | conajmniej 12 nf 15 nt

Konie dorosge conajmniej 10 nf 10 nf
odsadzeniu

DgugoSi Kkbgmimkulma 1

W duG/ch stajniach hodowlanych w Europie Zachodniej, w celu zmniejszenia nak&du pracy zwiNzanego
z uwiNzywaniem mgpdziedy w biegalni, montuje sifi w nich od strony korytarza przegrody z pionowo
ustawionych rur stalowych, o odpowiednim dowielko&i konia rozstawie tak, by konie mogdy
wystawial gdwy i szyje nakorytarz ale nie przedostawa sifi na zewnNrz (fot. 10.10). w takich stajniach
paszii treiwN i objiitoSiowN zadaje sift bezpoSednio na korytarz aprzegrody do pewnego stopnia

zastipuj NwiRzanie, uniemoUiwiagjNe koniom przesuwanie sift wzdguOUpb-: w.
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Fot. 10.10 Biegalnia z przegrodNw postaci metalowych rur o odpowiednim do wielko&i konia rozstawie. Pasza
zadawana jest na posadzkn korytar za stajennego. Fot. E. Clausen.

Stajnie otwarte

UtrzymujRe konie w systemie otwartym nalely im zapewnil moUiwod ochrony przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi i zwierzitami drapieChymi (RozporzNizenie z dnia 28 czerwca 2010 r.).
w przypadku stajni otwartych funkgji takNspefhia zwykle otwarta z jednej strony wiata, kt- ra umoliwia
schronienia sift w kaltlgj chwili koniom przebywajNeym na obszerngl kwaterze pastwiska ogrodzonej
trwaym ogrodzeniem (fot. 10.11.). Zaleca sif, by minimalna powierzchnia przewidziana dla konia
wtakim pomieszczeniu wynosita 2m%100kg masy ciafa konia Zgodnie zzapisem zawartym
w RozporzNidzeniu z dnia 28 czerwca 2010 r. powierzchnia utrzymywania w systemie otwartym
w przeliczeniu na jednego dorosiego konia powinna wynosii co nagimnigj 0,1 ha. Powierzchnifi na kt- rej

utrzymuje sifi konie w tym systemie zabezpiecza sifi trwadym ogrodzeniem.
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Fot. 10.11 K onie utrzymywane w systemie otwartym. K oniki polskie w Biebr za@kim Parku Narodowym. Fot. J. Goj ek

BiorNe pod uwagh, (kkoEjest aktywny okod 16 godzin dziennie i (ew jego naturzele(y potrzeba
swobodnego ruchu i towarzystwa innych koni, przebywanie na pastwisku lub wybiegu w grupie
przyjaznych sobie koni jest ngjbardzig naturalnym i pozbawionym stres- w sposobem ich utrzymania.
dotego eliminuje on problemy zwilzane z nakddami pracy, wentylacjN niebezpiecze@twem polaru.
WadNtego systemu jest trudniejsze kontrolowanie koni. Niestety, z wyjNkiem koni ras prymitywnych ten
system utrzymanianie jest w Polsce rozpowszechniony z przyczyn klimatycznych.

NowoczesnN formN utrzymania koni w systemie stajni otwartych jest niemiecka koncepcja HIT-
AktivStaIIE, wkt-rej zwierzita majN stay dostip do pomieszcze stgjennych (biegani) or- Chym
przeznaczeniu (fot. 10.12), dowybieg-w o zr- Chicowanym, drenowanym pod@ll, z paSikami
ze simN poidedz niezamarzajNeNwodN a w sezonie i do kwater pastwiskowych. Przez caNdobii majN
teU dostip do sterowanych komputerowo za poSednictwem czipa elektronicznego umieszczonego na
koniu, automat- w Gywieniowych dozujNeych do 20 razy na dobii ustalonNdla konia dawkn siana i pasz
treiwych  zdodatkami  witaminowo-mineralnymi  (fot.  10.13). Systen spefhia wiic
najwalhigjsze postulaty dotyczNee warunk-w  utrzymania i Gywienia koni i duCa ilo§ ruchu,
przebywanie na Svielym powietrzu, stafy dostfip do pastwiska, Gycie w stadzie, indywidualne Gywienie
z paszami pobieranymi w mag/ch iloiach i cziisto, w ciNyu caj doby.
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Fot. 10.12 Wnritrze jedne z biegalni HIT AktivStallE w K astensee (Niemcy). Przegroda drewniana umoUiwia
koniom gryzienie drewnai przejaw naturalnego zachowania. Jednoczeshie umoUiwia koniom unikane atak- w
osobnik- w agresywnych. Posadzka biegalni wy@lbna mifkkimi matami gumowymi, Si- ka i trociny. Fot. J. Gojek

Fot. 10.13 Aparat do zadawania paszy HIT AktivStallE w K astensee (Niemcy). K o@Estoj Ncy na stanowisku paszowym
pr - buje Avydidzii 6 od automatu paszi, kt- raw tej chwili mu sifi nie nalely. $wiadczy o tym otwarta bramka
stanowiska (za zadem konia). z prawej strony stanowiska i wyj &ie dla konia po zjedzeniu paszy. Fot. J. Gojek

Wybiegi (ok- Iniki) i pastwiska

Kaltly z system- w utrzymania wykorzystujNeych pomieszczenia dla koni wiNCe sifi z ograniczeniem ich
naturalngj potrzeby ruchu. Pewnym zggodzeniem tych restrykcyjnych, nienaturalnych warunk: w
bytowania konia bidzie codzienne wypuszczanie go na pastwisko lub ok- Inik wraz z zaprzyjatnionymi
koQmi. Wpgynie to korzystnie na zdrowie i kondygjii psychicznN konia, stwarzajNe korzystne warunki
socjalizacji i zapobiegajNe problemom behawioralnym. K onie powinny przebywal nawybiegu w grupach
ok. 4 osobnik-w, jak najddull, ale co nggmnigj 1 i 2 godziny dziennie. Praca konia tylko czii%iowo
zaspokaja jego potrzebi ruchu i takie konie teJwymagajNruchu na swobodzie i kontakt- w socjalnych
zinnymi kodmi. Im wirkszy stopiedEzolacji konia w pomieszczeniach stajennych, tym dduls powinny
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przebywa w grupie zinnymi kodmi. Uproszczony schemat prezentujNty podstawowe wymogi, jakim
powinien odpowiadal wybieg przedstawiarys. 10.6.

Rys. 10.6 Schemat urzNdzenia wybiegu dla koni (wg. Sondergaard i wsp. 2002, rys. Louise Holm).

Wybieg powinien byl usytuowany w bezpoSednim shsiedztwie stajni, powinien miel odpowiednio dulN
powierzchnifi by zapewnil koniom swobodr poruszania sifii zminimalizowal ryzyko wypadk- w i uraz- w
(ok. 50 m? na dorostego konia). Jego pode powinno byl suche, lecz jedi jest wilgotne, na padoku
powinien byl suchy obszar do stania, odpoczynku i tarzania sifi koni. Wzniesienie na wybiegu daje
koniom moUiwod obserwacji otoczenia. Konie powinny miel moUiwod schronienia przed sip@em
(drzewa) atak(kunikania atak-w osobnik-w usytuowanych wy(y w hierarchii stada (owany ksztad
wybiegu, drzewa) (fot. 10.14.). Powinny miel dostip do wody i siana (lub sipmy) (fot. 10.15). gadizie,
wystajNee korzenie, siano lub sipma czy telinne bezpieczne dia koni przedmioty na wybiegu rozpraszajN

nudrii pozwalajNwzbogaca ich zachowania (G/wieniowei eksploracyjne).
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Fot. 10.14 Konie huculslgiechronil{besih przed sp@em w cieniu drzewa. Konie ustawione sNw taki spos: b,
b wzajemnie oganiajNsin od owad- w. Fot. A. KuSnier czak.

Fot. 10.15 PaSik na brukowanym wybiegu dla koni w SK Nowielice. Fot. J. Gojek

Istotnym elementem wyposalenia wybiegu jak r- wnieUpastwiska jest bezpieczne ogrodzenie.

Powinno byl ono masywne, dobrzewidoczne dla koni i wystarczajNco wysokie, by zniego nie
wyskakiwag (fot. 10.16). w drewnianym ogrodzeniu o podw- jnej barierze (dla klaczy, mpdziely) g- rna
powinna sifi zngjdowal nawysoko&i minimum 120 cm, adolnai 501 70 cm powy(s poziomu podiCa
DrNji mocuje sifi na supach rozmieszczonych co 3.5 m. gdy ogrodzenie skafjla sifi z3 drNy-w lub
metalowych rur g- rna powinna znajdowa sifi na wysoko&i 1.5 m, apozostaie nils, w odstiipach co
50cm. DrNji mocuje sifi na siupach rozmieszczonych co 3 m, odwewnitrzng strony wybiegu
w specjalnych wycificiach. Ogrodzenia elektryczne (stale lub przenoShe) sN Gwym w montall
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i demontalli a dotego ta@Bzym rozwiNzaniem niU ogrodzenia standardowe (drewniane, metalowe).
UmoUiwiajN podziaf pastwiska na sektory i stosowanie wypasu kwaterowego. Ogrodzenie musi miel
przynaimnigj 2 linie (z plecionki, taSny lub drutu) umieszczone nawysko&i 140 80 cm lub 130 70 cm
nad pod@Uem, by spefniafp swojNfunkgji (fot. 10.17.). Zaeca sify, by ogrodzenia elektryczne dla koni
skipdady sifi z3 linii przewodzReych rozciNgniftych na wysoko&iach 140 cm, 80cm, 40cm nad
poziomem poddlh i dlakoni dorosich i 120cm, 65cm, 30 cm dla FrebiN i kuc-w. Jako linie
przewodzNee stosuje sifi tadmy o szerokoS:i do 4 cm.

ey 3 e 2 AP B
Fot. 10.16 Drewniane ogrodzenie o potr - jnej barierze zabezpleczone ogrodzeniem elektrycznym w stadninie Coolmore
(Irlandia). Wysoki G/wopgt umoUiwia koniom schronienie przed sp@em. Fot. A. Wr - blewska

Fot. 10.17 Ogrodzenie elektryczne z szer okiej taSny Widoczny przew- d @\sz:y taSny ogrodzenia rozci l\gnmte na
r- Chych wysoko&iach, celem przekazania prNiu z taSny zasilangj bezpo$ ednio z elektryzatorana drugNtaSnn
Czerwony element na siipku ogr odzenia to wikeznik-wydtznik bramowy napificia. UmoUiwia on odd\tzenie zasilania
od ogrodzenia bez konieczno&i manipulowania przy elektryzator ze, kt- ry w- wezas nie musi byl umieszczony przy
ogrodzeniu, lecz np. w budynku gospodar skim. z przewod- w pod\tzonych z wikeznikiem-wy@\tznikiem, dolny
pod\tzony jest z elektryzatorem, g- rny przekazuje napificie na linifi ogr odzenia. Fot. Bentley Polska
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K sztagowanie mikroklimatu pomieszczeE

PrzebywajNoe w stajniach  konie, atak(ew@SiwoSi budynku stajennego wpdwaN na to,
(ke powietrze w stajni zawiera szkodliwe dla zdrowia koni gazy powstae w wyniku przemiany materii
koni i z rozk@du odchod- w takie, jak dwutlenek wigla, amoniak, siarkowod-: r, nadmiar pary wodnej.
Udziagkoni w ksztagowaniu Jodowiska pomieszcze(Eobrazuje fakt, (e koo masie ok. 500 kg emituje
w czasie godziny 120 dm3 dwutlenku wigla, 83 cm?¥/s (300 g/godz.) pary wodnej, 698 w (600 kcal/godz.)
ciepi (Rokicki i Kolbuszewski, 1999). Ko®ma ukgd oddechowy szczeg- Inie wraliwy na wpgw kurzu
i toksycznych gaz- w w stajni. Sthd wynika koniecznod zapewnienia stajni dostateczngj ilo&i Swielkgo
powietrza i jego odpowiednig cyrkulacji. Warunkiem utrzymania waSiwego, zdrowego dla koni
mikroklimatu w stajni jest sprawnie dziagjNca wentylacja, dzitki kt-rgf molemy utrzymal
w pomieszczeniach odpowiedniNtemperaturfi, wilgotnod , zawartod w powietrzu toksycznych gaz- w.
Temperatura wewnNrz stajni powinnawynosil od 5C (zimN5 i 8AC) do 15AC (latem do 20AC). Doroste
konie w dobrej kondycji sNw stanie tolerowal znaczne r- Chice temperatur. Dulh tolerancja koni na
r-Chice temperatury, nie biidzie jednak w stanie zapobiec nadmierng utracie ciep jedi czynnik
ozifbigiN\ty jest zbyt silny lub dziafa przez diugi czas. Najwirksze straty ciep zachodzN w wyniku
wystiipujNeych w pomieszczeniu przeciNg: w oraz gdy ko@Ele(y na wilgotnym lub zimnym legowisku.
w lecie wentylacja odprowadza nadmiar ciepa ze stgini. Niedostateczna wentylacja w czasie upad w
molk spowodowal zbyt mafe och@dzanie, co molk prowadzil do przegrzania organizmu. Zbyt
duCk ochgadzanie molk spowodowal nadmiernNutratii ciepda z organizmu.

Wilgotno§ wzgliidna w pomieszczeniach dla koni powinna wynosil ok. 80%. Zae(yy ona odilo&:i
wytwarzang w pomieszczeniach pary wodnej oraz stopnia wietrzenia. Wentylacja opr- ¢z doprowadzenia
do stajni Swielkgo powietrza, zapewnia jego wSiwNwilgotnod atak(e oczyszcza powietrze z pyg w
i drobnoustroj- w. Przebywanie koni w stajni osilnie zapylonym powietrzu powoduje podrathienie
spoj- wek, jamy nosowej, alergie, schorzenia takie jak przewlek@ obturacyjna choroba pdic (COPD),
nieJt oskrzeli i dr- g oddechowych oraz innych bin Juzowych otwiergjNe tym samym drogi wejSia dla
drobnoustroj- w (fot. 10.18.). Przy niekt- rych pracach stgjennych takich, jak Sielenie boks- w sipmN
zadawanie siana, zwiszcza zrozwijanych bel powoduje, (Bilod pygw w powietrzu istotnie sifi
zwitksza. Zaleca sifi by wyprowadzal w- wczas konie ze stajni na wybieg lub ograniczal emisjii pyg w
np. poprzez zadawanie siana namoczonego wodN 1lod py§w pochodzieych zpaszy i &i- i
w powietrzu stajni moCha r- wnieUzmnigjszyl utrzymujNe w budynku minimanNilod tych materiag w
oraz posiadaj N\t osobne, izolowane od pomieszcze@la zwierzN budynki magazynowe.
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Fot. 10.18 K olonie gr zyb- w pochodzNte z powietrza stajni wyrosg napod@)fh agar odQ/wczy (lewa szalka) i agar
z krwiN(prawa szalka). Fot. J. Gojek

W&ESiwa dla budynku obsada koni, sprawna wentylacja idobra, sucha i-tka zapobiegaN
tak (e nadmiernemu zawilgoceniu pomieszcze@EOpr- ¢z wielu innych parametr- w, liczba koni w budynku
musi byl &i3e dostosowana do jego kubatury.
KoEewoluowag jako zwierzii otwartych przestrzeni, stNd utrzymywanie go w ciasnych, przegrzanych
pomieszczeniach o mag iloSi powietrza i Swiatga zagralh powalhie jego zdrowiu, zwiszeza ukdowi
oddechowemu. PochodzNey z moczu amoniak w powietrzu stajni wywiera drathiNce dziafgnie na ten
uk&d i osibia mechanizmy odpornoSiowe organizmu co naralh, zwiaszcza Frebifita przez diugi czas
przebywajNee  w takim pomieszczeniu, na choroby pduc. Amoniak, kurz ze&i-&i i paszy,
zarodniki grzyb- w, para wodna i metan majNtendencjii do gromadzenia sifi i koncentrowania w nilszych
partiach boksu co powoduje, (e mieszankNtakN oddychajNkonie, zwiaszcza lel\ee na i - gre. Poniewal
otwarte okna i drzwi stajni w niedostatecznym stopniu przewietrzajN obszar nad samN poddgN otwory
w Sianach boks: w, drzwiach lub Sianach stajni poprawiaNwentylacjit migjsc, w kt- rych gromadzNsifi
szkodliwe gazy.
IstniejN dwa systemy wentylacji stosowane w budownictwie stajennym i wentylacja naturalna: poprzez
okna, poprzez pokrywy podsufitowe, kominowa (przez kanay wentylacyjne), nawiewna podsufitowa
z wywietrznikiem i wentylagja mechaniczna: nadciSieniowa (t§pczNea), podciSieniowa (ssh\ta),
nadci Siieniowo i podci Shieniowa (sshco-tdpeziea).
Wentylacja naturalna (grawitacyjno-samoczynna) jest najczii&iej stosowanym rozwiNeaniem. Jest
systemem ngjtadSzym, ngprostszym i nggmnigl zawodnym. Najprostszym sposobem wymiany powietrza
jest przewietrzanie stajni poprzez otwieranie okien i drzwi. By usprawnil przewietrzanie pomieszczeE
w staini wykorzystuje sin drzwi jedno 1 lub dwuskrzyd@we dzielone (rys. 10.7.) Przewietrzanie nie
pozwala jednak kontrolowa wymiany powietrzai zwykle jest niewystarczajNee co sprawia, (& konieczne
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